
Электромеханический комнатный термостат 
с 7-дневной программой и большим ЖК дисплеем 
(LCD) REV 23
– Автономный, с питанием от батареи контроллер PID с двухпози-

ционным выходом
– С цифровым 7-дневной программой, рабочий день, выходные или 

7-дневной программой с 3 возможными периодами нагревания в 
день

– Самонастраивающийся 2-позиционный регулятор с контролле-
ром PID (запатентован)

– Прямое, «саморазъясняемое» меню выбора
– Выбираемые рабочие режимы: нагрев или охлаждение
– Контроль оптимального запуска для предварительного нагрева
– Один заданный уровень температуры для каждого периода на-

грева или охлаждения
– Дистанционное управление
– Операция отмены
– Настройка датчика и функция перенастройки
– Ограничение минимальной уставки
– Режим выходных дней
– Режим периодического пуска насосов
– Цвет передней стенки корпуса

Ярко-белый RAL9003 (NCS S 0502-G)
– Цвет монтажной платы:

Светло-серый RAL7035 (NCS 2801-Y43R)
Рабочие режимы:
– Автоматический режим с 3 возможными периодами нагревания

в день 
– Режим продолжительного комфорта
– Режим продолжительной экономии
– Остановка для защиты от замораживания или перегрева
– 24-часовой режим с 1 периодом нагревания или охлаждения

Рабочее напряжение Батареи: 2 x 1.5 V‚ AA‚ алкали-
новые 

Срок работы батареи Примерно 2 года
Диапазон установки заданного 
уровня 

5...29 °C

Цифровые выходы Перекидной контакт‚ 
без потенциала AC 24...250 V 
0.1...6 (2.5) A

Размеры (Ш x В x Г) 140 x 105 x 30 mm

Электронный комнатный термостат 
с радиоканалом (передатчик + приемник) 
с 7-дневной программой и большим ЖК дисплеем 
(LCD) REV23RF/SET 
Состоит из регулятора комнатной температуры REV23.03RF 
(со встроенным радиопередатчиком) и приемником REV-R.03/1. 
Та же функциональность, что и у REV23, но без дистанционного 
действия.

SBT_HVP.book  Page 8  Thursday, August 16, 2007  7:16 AM

Архангельск (8182)63-90--772 

Астана +7(7172)727-132 

Белгород (4722)40-23-64 

Брянск (4832)59-03--552 

Владивосток (423)249-28-31 

Волгоград (844)278-03-48 

Вологда (8172)26-41-59 

Воронеж (473)204-51--773 

Екатеринбург (343)384-55-89 
Иваново (4932)77-34--006 

Ижевск (3412)26-03--558 

Казань (843)206-01-48 

Калининград (4012)72-03-81 

Калуга (4842)92-23-67 

Кемерово (3842)65-04-62 

Киров (8332)68-02-04 

Краснодар (861)203-40-90 

Красноярск (391)204-63-61 

Курск (4712)77-13-04 

Липецк (4742)52-20-81 

Магнитогорск (3519)55-03-13 
Москва (495)268-04-70 

Мурманск (8152)59-64-93 

Набережные Челны (8552)20-53-41 

Нижний Новгород (831)429-08-12 

Новокузнецк (3843)20-46-81 

Новосибирск (383)227-86-73 

Орел (4862)44-53-42 

Оренбург (3532)37-68-04 

Пенза (8412)22-31-16 

Пермь (342)205-81-47 

Ростов-на-Дону (863)308-18-15 

Рязань (4912)46-61-64 
Самара (846)206-03-16 

Санкт-Петербург (812)309-46-40 

Саратов (845)249-38-78 

Смоленск (4812)29-41-54 

Сочи (862)225-72-31 

Ставрополь (8652)20-65-13 

Тверь (4822)63-31-35 

Томск (3822)98-41-53 

Тула (4872)74-02-29 

Тюмень (3452)66-21-18 

Ульяновск (8422)24-23-59 

Уфа (347)229-48-12 
Челябинск (351)202-03-61 

Череповец (8202)49-02-64 

Ярославль (4852)69-52-93 

сайт: www.termostat.nt-rt.ru || почта: ttm@nt-rt.ru



Электронный регулятор комнатной температуры 
с радио-каналом с 7-дневной программой 
и большим ЖК дисплеем (LCD) REV23.03RF 
Со встроенным радио передатчиком.

Рабочее напряжение Батареи: 2 x 1.5 V‚ АА, алкали-
новые

Срок работы батареи Примерно 1.5 года
Диапазон установки заданного 
уровня

5...29°C

Размеры (Ш x В x Г) 140 x 105 x 30 mm

Передатчик данных:
– SRD диапазон: 868.7 до 869.2 MHz
– Частота передачи: 868.95 MHz
– Максимальная мощность передачи: < 10 mW/обычно 4 mW

Электронный радиочастотный приемник с 
отображением режима REV-R.03/1
Переключающее устройство с релейными выходами.

Рабочее напряжение AC 230 V+10/-15% 
Цифровые выходы Переменный контакт, 

без потенциала AC 24...250 V 
0.1...6(2.5) A 

Размеры (Ш x В x Г) 84 x 104 x 32 mm

Электронный радиочастотный приемник 
с отображением режима REV-R.03/16A
Переключающее устройство с релейными выходами, подходящее 
для контроля резистивных нагрузок (электронагреваемые эле-
менты).

Рабочее напряжение AC 230 V+10/-15%
Цифровые выходы Перекидной контакт‚ 

без потенциала AC 24...250 V 
0.2...16(2)A 

Размеры (Ш x В x Г) 84 x 104 x 32 mm
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